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Achtung: Wenn Sie ihren CG Wizard oder AT Wizard (Winkelmeßmodul des CG Wizard) in der App 
nicht sehen können, schalten Sie bitte die Standorterkennung Ihres Smartphones ein. Lesen Sie bitte 
zusätzlich die sonstigen Hinweise auf Seite 19 bevor Sie den CG Wizard in Betrieb nehmen. 
 
 
Android 10 Nutzer, bitte lesen Sie die Information auf Seite 18 dieser Anleitung 
 
 
 
 

Achtung, der CG Wizard hat in der Zentraleinheit einen eingebauten Laserpointer. 
Die Leistung ist zwar stark begrenzt worden aber sie sollten nicht direkt in die Linse 
des Laserpointers hinein sehen. 
 
 
Maximale Belastbarkeit des linken und rechten Sensors ist 20 KG, die Belastbarkeit 
des Frontsensors ist 5 KG. Bei Modellen über 20 kg darauf achten, dass das Modell 
gleichmäßig und gleichzeitig auf allen Sensoren abgestellt wird. Überlastung der 
Sensoren führt zur Zerstörung und wird nicht von der Gewährleistung abgedeckt. Ein 
defekter Sensor muss ausgetauscht werden. 
 
Der neue CG Wizard beinhaltet neben der Funktion der Schwerpunktermittlung auch 
den AT Wizard, einem Meßgerät zur Ermittlung der Ruderausschläge. Die Anleitung 
zum AT Wizard finden Sie weiter unten. 
Die Apps können Sie bei Apple oder Google einfach in den jeweiligen Stores mit den 
Begriffen finden 

CG Wizard 

Und  

AT Wizard  
 
Bei Apple : Setzen Sie bitte in beiden Fällen oben  links den Suchfilter auf « Nur Iphone », die App 
läuft auf allen Ipads und Iphones, die Low Energy Bluetooth unterstützen ! 

tel:02461
mailto:info@stein-elektronik.de
http://www.stein-elektronik.de/
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Einführung 

 

Bitte nehmen Sie sich Zeit zum Lesen dieser Anleitung, um den Schwerpunkt Ihres Modells 

korrekt zu ermitteln. Dies ist wichtig, damit Ihr Modell später ohne Probleme fliegt. 

 
 

Funktion des CG Wizards 
Der CG Wizard  dient zur Kontrolle des vom Hersteller angegebenen Schwerpunktes. Als Zusatzfunktion 
können Sie den Auschlag Ihrer Ruder in Grad und in mm nachmessen. 

Produkt Komponenten 
1. AT/Akku Modul 

 

 

a. Ladekontroll-Leuchte b. Betriebs LED 

c. Einschalter d. Griff  
e. Stecker Dockingstation f. Ladebuchse 

 
2. Docking station 

 

 
 

a. Einschub AT/Akku  Modul b. Anschlüsse Waagen 

c. Laser pointer d. Laserdiode 
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Waagen (x3) 
 

 

a. Vertiefung zur Aufnahme des Rades 
 
 

Die App (Je nach Betriebssystem Version erscheinen diese Anzeigen auch in Deutsch) 
1. CGWizard 

 

 
Connection status Anzeige 

 
 
 
 

Fahrwerk L/R und Front Waage Gewicht 
 
 

 
Gesamtgewicht 

 

Abstand der Waagen 
 

 

      Aktueller Schwerpunkt 
 
 
 

Tara Funktion 
 
 
 

Laserpointer an/aus  
 
 
 
 

Einheitenumschaltung 
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2. ATWizard 
 

 
Connection Status Anzeige 

 
 

Eingabe Rudertiefe 
 
 
 
 

 

Ruderausschlag mm 
 
 
 
 
 
 

 

Ruderausschlag in Grad 
 
 
 
 

 
Rücksetzung auf 0 

 
 

 

Einheitenumschaltung 
 
 
 
 

Technische Daten 
 Max Last auf Waage links/rechts: 25 Kg 

 Max Last auf front  Waage: 5 Kg 

 Messtoleranz: 1% 

 Automatische Abschaltung: 30 Sekunden nach Abschalten der Bluetooth Verbindung 

 Akku: Li-Ion, 70mAh, aufladbar an einem USB Stecker mit Normspannung 

 
Inbetriebnahme des CG Wizards 

Vorbereitung 
Sie benötigen noch zusätzlich ein Maßband und am besten ein längeres Lineal oder einen längeren Stab. 
Der Untergrund sollte gerade sein und genug Platz für Ihr Flugzeug bieten.. 

 
Bei Flugzeugen mit Hecksporn gehen Sie bitte vor, wie ab  Seite 8 beschrieben. 
Wichtig : Beim Vermessen muss das Flugmodell auf der Waage so stehen, wie es in der Luft liegen 
würde. Andere Anstellwinkel führen zu Fehlmessungen !!!! 
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Schritt 1 
Markieren Sie den vom Hersteller angegebenen Schwerpunkt auf der Unterseite des 
Rumpfes.. Weitere Info : Seite 6 , Bild 1 

 
Schritt 2 
Alle Waagen in die richtigen Buchsen an der Docking Station einstecken. Das AT/Akku Modul in 
die Docking Station schieben. 
Die CG Wizard APP auf Ihrem Smartphone starten und den Bluetooth Betrieb zulassen. Auf dem 
AT/Akku Modul die Ein Taste für 3 Sekunden drücken. In der App rechts oben auf die 3 
Punkte tippen, ein Menü klappt auf und auf und hier jetzt auf Verbinden drücken. Über das 
Menü rechts oben können Sie alle Funktionen aufrufen, sofern sie situationsbedingt 
nicht auf dem Hauptbildschirm zu sehen sind. 
 
Den Tara Button drücken oder über das Menü anwählen und warten bis alle Waagenwerte auf 0 
gegangen sind. Leichtes Driften um den Wert 0 kann durchaus vorkommen, ist aber unkritisch. 

Schritt 3 
Jetzt das Modell auf den Waagen ablegen und darauf achten, dass die Räder in den Vertiefungen der 
Waagen stehen. 
Darauf achten, dass das Modell nicht komplett schräg steht, es sollte so stehen, wie es später auch in der 
Luft liegt. Ggfls die Waagen so lange unterlegen, bis das Modell gerade steht. 
 Weitere  Infos auf Seite 6,  Bild 2. 

Ab jetzt sollten schon die Einzelwerte der Waagen und das Gesamtgewicht angezeigt werden. 

Legen Sie jetzt ein langes Lineal oder langen Stab hinter die Hinterkanten der L/R Waagen. 

Das ist unsere Referenzlinie für die Messungen  

Messen Sie jetzt die Entfernung zwischen Hinterkante Front Waage und Hinterkante der L/R 

Waagen wie auf Seite 7 / Bild 3 gezeigt.Nutzen Sie das lange Lineal oder den langen Stab als 

Hilfslinie, um gerade von vorne nach hinten messen zu können. 

Diese Entfernung wird jetzt im Feld Sensor Spacing oder Abstand Sensoren in der App eingegeben. 

Schritt 4 
Drücken Sie jetzt auf den Pointer Button in der App und schalten Sie damit den Laser ein.Bitte denken Sie 
an die auf Seite 1 beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen. Nie direkt in den Laser schauen. 

Visieren Sie jetzt mit dem Laser die Schwerpunktmarkierung auf Ihrem Modell an. 

Messen Sie den Abstand von der Mitte der Laserdiode bis zum hinteren Ende der L/R Waagen. 

Achten Sie darauf, dass die Docking Station mit dem Laser gerade zur Mittellinie ausgerichtet 

ist und sie gerade nach hinten zu unserer Hiflslinie in Höhe der Hinterkanten der L/R Waagen 

messen. Schreiben Sie sich den gemessenen Wert auf zum späteren Vergleich. 

 Weitere Informationen auf Seite 7 / Bild 4  

Schritt 5 
Schauen Sie sich in der App die Ausgabe « Balance Point » oder Schwerpunkt an und 

vergleichen Sie den Wert mit dem , den Sie sich aus der Messung in Schritt 4 aufgeschrieben 

haben. Verschieben Sie jetzt im Modell solange Komponenten oder fügen Sie Gewicht hinzu, 

bis der aufgeschriebene Wert mit dem Wert aus dem Feld Balance Point/Schwerpunkt 

identisch ist. Ist der Wert in der App kleiner als der gemessene Wert, dann ist das Modell 

hecklastig. Ist der Wert aus dem Feld Balance Point/Schwerpunkt größer als der gemessene 

Wert, dann ist das Flugmodell kopflastig. 
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Figure 1 

 

 
Schwerpunkt des Herstellers auf der Unterseite markieren 
 
 
 

Figure 2       Flugzeug möglichst genau in Fluglage bringen 
 

 
 
      Räder in der Vertiefung der Waagen abstellen
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Figure 3 

 Abstand messen und in der App unter 
 Sensor Spacing oder Sensorabstand eingeben 
 
 

 
Figure 4 
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Schwerpunktermittlung bei Hecksporn Modellen  

Vorbereitung 
 
Bitte legen Sie ein Maßband bereit und stellen Sie Ihr Modell auf eine ebene und ausreichend 
große Fläche. 
 
Zur späteren Vermessung ist es wichtig, dass das Modell gerade steht, also so, wie es später in der Luft 
liegen würde. Halten Sie bitte entsprechende Gegenstände zum Unterlegen bereit. 

 
Schritt 1 
Bitte den Herstellerschwerpunkt auf der Unterseite des Rumpfes markieren, wie in Bild 1.1 angegeben 
 

Bild1.1 
 
 
 
 

 

Schritt 2 
 
Bitte alle Waagen an die entsprechenden Eingänge der Zentraleinheit einstecken. Das Akku/AT Wizard 
Modul laden und ebenfalls in die Zentraleinheit einstecken. 
 
Bei Heckspornflugzeugen kommt jetzt in Flugrichtung gesehen, das linke Fahrwerksbein auf den 
Sensor mit der Bezeichnung „Right“, das rechte Fahrwerksbein kommt auf den Sensor mit der 
Bezeichnung „Left“ und der Hecksporn kommt auf den Sensor mit der Bezeichnung „Front“ 
 
Die CG Wizard App jetzt starten und für 3 Sekunden den Power Button am Akku/AT Wizard Modul 
drücken. Jetzt die Verbindung über Bluetooth herstellen. 
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Jetzt in der App die Funktion Tara anwählen und warten, bis alle Waagen auf 0 stehen. Es kann 
vorkommen, dass die Werte zwischen 0 und 1 hin und her springen aber das stellt kein Problem dar. 
 

Schritt 3 
 
Stellen Sie jetzt das Flugzeug vorsichtig auf die Waagen. 
Sollte das Flugzeug mehr als 25 Kg wiegen, ist es wichtig, dass Sie es gleichmäßig auf die Waagen 
absetzen. Sollten die Sensoren mehr als das erlaubt Gewicht bekommen, dann werden sie zerstört. 
Achten Sie darauf, dass die Räder in den Mulden der Waagen stehen. 
 
Stellen Sie sicher, dass das Modell in Fluglage steht, wie auf dem nachfolgenden Bild gezeigt. Steht die 
Nase zu hoch, dann unterlegen Sie bitte die Waage, auf der der Hecksporn steht (Front Sensor) so lange, 
bis die Position erreicht ist, die das Flugzeug auch in der Luft hat. Jetzt wird in der App das Gewicht auf 
jeder Waage und das Gesamtgewicht des Flugzeugs angezeigt. 
 
Messen Sie jetzt den Abstand zwischen der Vorderkante der Waagen am Hauptfahrwerk bis zur 
Vorderkante der Waage am Hecksporn, wie im Bild 2.1 gezeigt. Die Entfernung (im Bild Gap genannt) 
geben Sie bitte in der App unter „Sensor Spacing“ oder „Abstand Sensoren ein. Bitte messen Sie genau 
gerade von der Mitte zwischen den Hauptfahrwerkswaagen (Modell Längsachse)  bis zur 
Heckspornwaage.  

Bild . 2.1 
 
 

 

 
 
 
 
 
Wichtig : Beim Vermessen muss das Flugmodell auf der Waage so stehen, wie es in 
der Luft liegen würde. Andere Anstellwinkel führen zu Fehlmessungen !!!! 
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Schritt 4 
 
Schalten Sie in der App mit dem Button „Laser Pointer“ den Laser ein und peilen Sie mit dem Laserstrahl 
Ihre Schwerpunktmarkierung auf der Rumpfunterseite genau an. 
 
Messen Sie jetzt den Abstand von der Laserdiode bis zur Vorderkanten der Waagen am Hauptfahrwerk, 
wie in Bild 3.1 gezeigt. Schreiben Sie sich den Wert in mm auf. Bitte immer geradlinig messen und nicht 
schräg. Bitte achten Sie darauf, dass die USB Schnittstelle für die Front Waage auch in Richtung des 
Hecksporn zeigt 
 

Schritt 5  
 
Schauen Sie sich in der App die Ausgabe « Balance Point » oder Schwerpunkt an und vergleichen Sie den 
Wert mit dem, den Sie sich aus der Messung in Schritt 4 aufgeschrieben haben. Verschieben Sie jetzt im 
Modell solange Komponenten oder fügen Sie Gewicht hinzu, bis der aufgeschriebene Wert mit dem 
Wert aus dem Feld Balance Point/Schwerpunkt identisch ist 
 

Bild 3.1 
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Nutzung des AT/Akku Moduls zur Ermittlung der Ruderausschläge 

 
Bringen Sie das AT/Akku Modul parallel zum Ruderscharnier an. 
 
Achten Sie bitte darauf, dass die Seite mit der Aufschrift „Hinge Line“ in Richtung des Ruderscharniers zeigt. 
 
Sichern Sie das Meßgerät mit einem Streifen Tesa oder Doppelklebeband, damit es sich nicht bewegt.  Alternativ 
können Sie auch die optional erhältliche Halterung erwerben.  
 
Drücken Sie jetzt ca 2 Sekunden lang auf den Ein Knopf und das Modul ist betriebsbereit. Nach 30 Sekunden ohne 
Aktivität erfolgt die automatische Abschaltung und das Modul muss erneut eingeschaltet werden. 
 
 
 
 
 
 

1. AT/Akku Modul 
 

 

a. Ladekontroll-Leuchte b. Betriebs LED 

c. Einschalter d. Griff  
e. Stecker Dockingstation f. Ladebuchse 
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Die AT Wizard APP 
 

 

Achtung: Wenn Sie ihren AT Wizard in der App nicht sehen können, schalten Sie 
bitte die Standorterkennung Ihres Smartphones ein  

 
 
Schalten Sie den AT Wizard über die Taste On ein (ca. 1 Sekunde drücken). Die Betriebs 

LED leuchtet jetzt. Ein Ausschalten ist nicht erforderlich, der AT Wizard schaltet sich bei 
Unterbrechung der Bluetooth Verbindung nach einiger Zeit automatisch aus. 

Bringen Sie den AT Wizard parallel zum Ruderscharnier an. 
Achten Sie bitte darauf, dass die Seite mit der Aufschrift „Hinge Line“ in Richtung des 
Ruderscharniers zeigt. 

Sichern Sie das Meßgerät mit einem Streifen Tesa oder Doppelklebeband, damit es sich 
nicht bewegt.  Alternativ können Sie auch die optional erhältliche Halterung erwerben.  

 
Zum Betrieb des AT Wizard benötigen Sie ein App. Diese dient dazu, den AT Wizard zu 
bedienen und die Messwerte ablesen zu können. 

 
Die App ist nur für die Systeme Android und Apple IOS verfügbar. Im Normalfall sollten alle 

Smartphones und Tablets funktionieren, sofern Sie den stromsparenden Betrieb der 
Bluetooth Funktion unterstützen. Dies sollte bei Bluetooth ab Version 2.1 der Fall sein. 
 

 
Laden Sie die App für Android oder IOS herunter.  
Suchen Sie in den jeweiligen Stores (Android oder Apple) nach der App „AT Wizard“ und 
installieren Sie diese.  
Sollten Sie beim ersten Start nach der Erlaubnis für die Standortfreigabe gebeten werden, 

diese bitte frei geben. Dies wird leider von Android und Apple abgefragt, um zu 
überprüfen, ob die App für die jeweilige Region freigegeben ist. 
 

 

 
Die APP 

 

Die nachfolgende Erklärung gilt nur für die Android App. Die IOS App für Apple ist in 
Deutsch und selbsterklärend. 

 
Starten Sie jetzt die App. Zuerst erfolgt die Abfrage, ob unsere App Bluetooth aktivieren 
darf. Bitte bestätigen Sie dies mit „JA“. Jetzt den AT Wizard bitte einschalten. Drücken Sie 

für ca. 2 Sekunden die Taste am AT Wizard. Es sollte die grüne LED leuchten. Bitte nicht 
versuchen, den AT Wizard bzw. dessen Bluetooth Verbindung manuell über den Bluetooth 

Manager zu installieren. Einfach die App starten und den AT Wizard einschalten. 
Nach dem Start zuerst eine Bluetooth Verbindung mit dem Smartphone herstellen. Tippen 
Sie dazu auf den Slider „Connect“, dann sucht Ihr Smartphone den AT Wizard und die 

Anzeige springt von „Disconnected“ auf „Connected“. Danach erfolgt auf der Anzeige 
„Angle“ ein Wert. Die Aufnahme der Verbindung zum AT Wizard kann je nach Smartphone 

bis zu 6 Sekunden dauern. 
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Page 14 
 

 
Nach Herstellung der Verbindung können Sie schon mal den Winkel der Ruderklappe in Grad im Feld 
Angle ablesen. 
 

Geben Sie jetzt im Feld „CHORD“ die Tiefe Ihrer Ruderklappe in mm ein, damit der AT 

Wizard die Winkelgrade in den Ruderweg in mm umrechnen kann. Tippen Sie dazu einfach 
auf das Feld „Chord“. Es öffnet sich jetzt ein Eingabefenster. Sollten Sie nur den Winkel 

wissen wollen, brauchen Sie dies natürlich nicht zu tun. 
  

 
 

 
Jetzt erhalten Sie die benötigten Daten wie Angle (Winkel in Grad) und Travel (Ruderweg in 

mm) übersichtlich  auf einem Bildschirm angezeigt. 
 
 

Da Ihr Modell unter Umständen nicht waagerecht steht, drücken Sie jetzt bitte auf den 
Button „Zero“ um diese Lage als Nullpunkt zu speichern. 
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Betrieb von mehreren AT Wizards gleichzeitig. 
 
Bei Android können 2 AT Wizards gleichzeitig betrieben werden. 
Bei Apple IOS können bis zu 4 AT Wizards gleichzeitig betrieben werden. 
 
Gehen Sie dazu wie folgt vor. Starten Sie einen AT Wizard und starten Sie die App. Wenn die App den 
ersten AT Wizard erkannt hat, schalten Sie nacheinander die anderen AT Wizards ein. Der Bildschirm 
wird sich splitten und die verschiedenen Anzeigen ausgeben. 
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Umschalten auf Anzeige von 1/10 Grad. 
 
Drücken Sie auf die 3 kleinen Punkte ganz oben rechts im Bildschim und dann auf „Units“. Dann klappt 
ein Bildschirm auf und hier wählen sie die Option "Metric 1/10". Ab dann zeigt Die Anzeige die 10tel 
Grad nach dem Komma. 
 

Aufladen  

 
Verbinden Sie den AT Wizard über ein Micro USB Kabel mit einem USB Port (Computer 
etc.) oder mit einem USB Lader. Der Ladevorgang wird automatisch gestartet. 
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Figure 6 
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Achtung, Android 10 Nutzer : 
 
Seit der Einführung von Android 10 haben sich aus Sicherheitsgründen Funktionen geändert, welche die 
CG Wizard und die AT Wizard App beeinflussen. 
Bei beiden Apps muss Bluetooth und die Standorterkennung eingeschaltet werden. 
Nach Installation der CG Wizard und der AT Wizard App muss bei Android 10 nur einmal folgende 
Änderung gemacht werden. 
 
Gehen Sie in : 
- Einstellungen 
- Apps 
 
Tippen Sie ganz oben auf Apps und suchen Sie nacheinander die Apps CG Wizard und AT Wizard. 
Tippen Sie auf die App und es erscheint die App Info. 
 
Tippen Sie hier auf Berechtigungen 
 
Tippen Sie jetzt auf Standort und ändern Sie die Einstellung auf : 
« Zugriff nur während der Nutzung der App zulassen » 
 
Beispielbild für die App CG Wizard 
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Sonstige Hinweise : 
 
Bitte stecken Sie die USB Stecker nur dann ein und aus, wenn die Zentraleinheit stromlos ist. 
Dies erreichen Sie, indem Sie die Verbindung trennen oder Bluetooth auf Ihrem Smartphone 
ausschalten. Nach 30 Sekunden geht der CG Wizard dann automatisch aus (LED erlischt) 
 
Bei längerer Nichtbenutzung bitte regelmäßig den Akku im AT Modul laden und den CG Wizard für ein 
paar Minuten einschalten. Bei zu langer Lagerung ohne Laden oder Inbetriebnahme kann der Akku 
ausfallen und ggfl. können die Kalibrierungsdaten der Waagen verloren gehen. In diesem Fall muss der 
CG Wizard für einen Akkutausch und eine neue Kalibrierung eingeschickt werden. 
 
 
 

Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyclen, 
ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen 
für Elektroschrott zu bringen.  
 
Die Konformitätserklärung des Herstellers liegt uns vor und kann Ihnen auf Verlangen zugesendet 
werden. 
 
 
Das  Ze ic hen  der  durchges t r i chenen  Mü l l tonne  m i t  Rädern  bedeu te t ,  das s  
d i e ses  P roduk t  an  e i ner  S amme ls t e l le  f ü r  E l ek t ron i k s chro t t  abgegeben  
werden  mus s   

 

 

 

 

 
 


